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Am Sensor: RB-Kompaktstecker 1.l nach RB-Zeichnung
Kabe |baumstecker: RB-Kompaktstecker 1.l1a nach RB-Zei Chnung 1 928 AOO 75S Variante B vom 11.05.2004 (in hochschuettelfester Ausf uehrung)

A 928 000 453, 3-polig, Kodierung I, BDK-Kontakte vergoldet, 3-polig, Kodierung I, Kontakte vergoldet

\ 0.5-1.0mm? Werktoff: PBT GF30
Pin 3: Versorgung (+] WIRE HARNESS CONNECTOR : RB KOMPAKT CONECOR 1.1A AT SENSOR: RB KOMPAKT CONNECTOR 1.1 ACC. TO RB DRAWING
B3 Pl TN OLTAGE 147 ACC. TO RB DRAWING A 928 000 453, 3 PINS, CODING I. I 928 AOO 755 VARIANT B FROM 11.05.2004 (IN HIGH VIBRATION RESISTANT DESIGN]

e BDK TRMINALS GOLD-PLATED, 0.5-1.0 mm? 3 PINS, CODING I, TERMINALS GOLD-PLATED
a Pin 2: Ausgang Werkstoff: 1.4542 (DIN Norm) MATERIAL: PBT GF30
Pin 2: OUTPUT MATERIAL: 1.4542 (DIN Norm) \
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-RB-Gewaehrleistung fluer die Funktion des Stecksystems nur bei Verwendun?
el

AN

der in dieser Angebotszeichnung vorgeschriebenen Gegenstecker-Systemtei 121
-Erste Abstuetzstel le deg Kabels max. 150mm nach der Steckverbindung ’
|| gestreckte Kabel laeng }. Sie muss auf dem Sensortraeger |iegen.
-Abwick lung des Kabels (Abweichung von der geraden Lin|i§ zwischen
Kabelabgang am Sensor und erster Abstuetzstelle: 20...90°
-Zulaessiger Biegeradius des Kabels bis zur ersten Abstuetzstelle: R > 50mm
-Einbauvorschrif't siehe zugehoerige Railangebotszeichnung bzw. Rail-TKU . | °
F| -Max. zulaessige Einschraubbelastung: 35Nm A ey
-Montagehinweis siehe Y 261 F26 048 x
: - indri 11
Zu beachten: Sensor ist durch aufgesteckten Gegenstecker vor Eindringen von Wasser zu schuetzen. Stutzen nach unten gerichtet.
—| 1MPORTANT NOTES ] . o
-RB WARRANTY WILL COVER THE FUNCTION OF THE CONNECTOR SYSTEM ONLY IN CASE Empfohlene Lage: 0...90 . =
OF COMBINATION WITH HARNESS CONNECTOR SYSTEM PARTS ACCORDING in allen Richtungen zur Senkrechten. _ HiEe
TO THIS OFFER DRAWING. | |
5| "FIRST CABLE MOUNTING POINT MAX. 150 MM AFTER THE PLUG (STRAIGHT CABLE LENGTH). ORIFICE DIRECTED DOWNWARDS. ail
-ANGLE OF BENING THE CABLE (DEVIATION FROM STRAIGHT LINE) BETWEEN CABLE EXIT RECOMMENDED POSITION: 0...90 —
AT SENSOR AND FIRST MOUNTING POINT: 20...90° . FROM VERTICAL. e vt e
-ADMISSIBLE BENDING RADIUS OF THE CABLE UP TO THE FIRST e lun : lun 5o
| CABLE MOUNTING POINT: R > S50MM.
-INSTALLATION INSTRUCTIONS SEE CORRESPONDING OFFER DRAWING RAIL RESPECTIVELY TKU RAIL ;
-MAX. AUTHORIZED STRESS TO SCREW IN: 35Nm T : : : : T
-ASSEMBLY INSTRUCTIONS SEE Y 61 F26 048 02|2BEH93318 | 20111122 Hi S Sv__ |2130[G5-SI/ENS
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