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Wichtige Hinweises : auf' der Rueckseite ECC 200
-RB-Gewaehrleistung fluer die Funktion des Stecksystems nur bei Verwendung uigﬁﬂgtggeégigzﬂung ON THE BACK 18x18
der in dieser Angebotszeichnung vorgeschriebenen Gegenstecker-Systemteile. Bereichs-/Werksnummer oder auf anderer Seite
-Erste Abstuetzstelle des Kabels max. 150mm nach der Steckverbindung i | i u BUSINESS FACILITY NUMBER OR ON OTHER SIDE (7 | i
A (gestreckte Kabel laenge |. Sie muss auf' dem Sensortraeger |iegen. ‘ ‘ A
-Abwick lung des Kabels (Abweichung von der geraden I_inieg zwischen — Bestel | -Nummer
Kabelabgang am Sensor und erster Abstuetzstelle: 20...90° l; | i ORDER NUMBER
-/ulaessiger Biegeradius des Kabels bis zur ersten Abstuetzstelle: R > 50mm ‘ , ,
| -Sensor ist durch aufgesteckten Gegenstecker vor Eindringen von Wasser | BOSCH i Fertigungsdatum und Serien- | & |
zU schuetzen. ‘ nummer _unverschluesselt _
A | ” <:> DATE OF PRODUCTION AND SERIAL =] [
[MPORTANT NOTES Y S _ - — ) NUMBER NOT ENCODED - _
-RB WARRANTY WILL COVER THE FUNCTION OF THE CONNECTOR SYSTEM ONLY IN CASE T \ Lo i
g| OF COMBINATION WITH HARNESS CONNECTOR SYSTEM PARTS ACCORDING S o i i B
TO THIS OFFER DRAWING. ~ ‘
-FIRST CABLE MOUNTING POINT MAX. 150 MM AFTER THE PLUG (STRAIGHT CABLE LENGTH) . | | ] H HH\ |
[T MUST BE LOCATED ON THE SENSOR CARRIER. TS — , Tffffff
-ANGLE OF BENING THE CABLE (DEVIATION FROM STRAIGHT LINE) BETWEEN CABLE EXIT | 2 —— Stanzeinzug & max. 0.6 ‘
—| AT SENSOR AND FIRST MOUNTING POINT: 20...90° . g UL STAMP PULL - IN: | u
-ADMISSIBLE BENDING RADIUS OF THE CABLE UP TO THE FIRST 0| 1o /] >/ ,
_| | CABLE MOUNTING POINT: R > SOMM, < Werkstoff' /MATERIAL: 1,4542
-USE HARNESS CONNECTOR FOR PROTECTION AGAINST WATER INGRESS.  pin 3: Versorauna (+) I gemaesz  / ACC. TO: EN 10 088-2
' Pin 3: SUPPLY VOLTAGE (+) D 2.8 02 .
0.05 A 8.45 +0.1
Pin 2: Ausgang al 7
.5 Kabe |baumstecker: RB-Kompaktstecker 1.la nach RB-Zeichnung Pin 2: OUTPUT Rz4max 10 M ( D - Prozessregelung (SPC
23 A 928 000 453, 3-polig, Kodierung I, vorzugsweise BDK- Pin 1: M (o) @ nach gueltigen Regeln
22 —| Kontakte (BSK-Kontakte moeglich), vergoldet, 0.5-1.0mm?, e . i . —
i zulaessige Schuettelbeanspruchung siehe TKU Pin 1t GROUND (-] mit cpk-Nachwe s/
£5 i . SPC ACCORDING TO
33 WIRE HARNESS CONNECTOR : RB KOMPAKT CONNECTOR 1.1A :] Elinbauvempflehlung: ., APPLICABLE STANDARDS
5% || ACC. TO RB DRAWING A 928 000 453, 3 PINS, CODING I. MOUNTING [NSTRUCTION: WITH cpk-RECORD ;
52 PRIMARILY BDK-TERMINALS (BSK TERMINALS POSSIBLE) ,
L GOLD-PLATED, 0.5-1.0 mm?, PERMISSIBLE VIBRATION LEVELS SEE TKU. St .
55 utzen nach unten gerichtet.
¢2 | | An_Sensor: RB-Kompaktstecker 1.1 nach RB-Zeichnung 1 928 AOO 755 Variante B von 11.05.2004 cmpfohlene Lage: a2 (0...99)"
g2 \| in hochschuettelfester Ausfuehrung 3-polig, Kodierung [, Kontakte vergoldet Werkstoff: PBT-GF30 [noalien nichtungen zur senkrecnten. /]
55 [ Bei Abweichung Prueflung empfiohlen. N
35 AT SENSOR: RB KOMPAKT CONNECTOR 1.1 ACC. TO RB DRAWING | 928 AQ0O /55 VARIANT B FROM 11.05.2004
e TN LTeH VT . ORIFICE DIRECTED DOWNWARDS. )
IN HIGH VIBRATION RESISTANT DESIGN 3 PINS, CODINGOIg TERMINALS GOLD-PLATED MATERIAL: PBT-GF30 RECOMMENDED POSITION: a- + (0...90]° l:]
c 90"+ 2 FROM VERTICAL. c
Cnofehl unaen fuer Montage in Stahl FOR DEVIATION A VERIFICATION IS RECOMENDED.
RECOMMENDATION FOR MOUNTING IN STEEL 3EB¥8EKB?PE¥iCT$§
1200 2
| Der markierte Bereich(Dichtkonus und [
Kernlochbohrung) | <:>
muss mit einer Auf'spannung | N
hergestel It werden. } \ <
-l - Einbauvorschrift siehe zugehoerige Angebots- ( | ] o 2
zeichnung und TKU des Kraftstoffverteilers = G
- Montagehinweis siehe 0 261 Y08 521 55225 | /¢4§
- Max. zulaessiges Montagedrehmoment: 35Nm — —F
- Montagedrehmoment: (32.5¢ 2.5 Nm, , ‘ general tolerances for/Al Igemeintoleranzen fuer
| - Werkstoff 1.4301 weichgeglueht @ 3.2 +0.05 gekennzeichneter Bereich beachten: lin. din./L.-nosse| radii/Radien | angles/Mirkel |—
E - Gewinde und Dichtkegel volIstaendig mit O | Po.2|8 95:3"29 120", 90° -Konus, S £lmn £lmm £
5 Shel| RISELLA X430 benetzt B 16 min. Gewinde und Gewindekern muessen in in einer Size acc. o / WMasse nach
£z Auf'spannung hergestel [t werden, mweumeﬁgﬁéﬁgzyzomiw
=0 |G| THE MARKED AREA TIGHTENING CONE AND CORE HOLE) MUST MQF@EQ ATEQ; o 0N THREAD e Iprinzip ® |6
by BE MANUFACTURED IN THE SAME CLAMPING. AND %HﬁEAD COhE MUST BEgMACHINED IN ONE SETTING g e s 150 Standard
£3 INSTALLATION INSTRUCTIONS SEE OFFER DRAWING AND TKU .
S5 | | OF RAIL. | | Nenndruck /NOMINAL PRESSURE @ 42 MPa conflident ial/Vertraul ich
1 1 - ASSEMBLY INSTRUCTIONS SEE 0 261 Y08 521 Kemg Beschogdlgungen (Kerben, Druckstel len] Kennlinie/CHARACTERISTIS CURVE @ 5V [ |
5 AR, AUTHORIZED TORQUE 0 SCREN_IN: 35N NB BA&REEgrféEBREE|053258URE MARKS) 05] ZBEA94014 20170209 2 hwZabt | frrefe 2130[ D65 ES/PA-PS :
°8 - ASSEMBLY TIGHTENING TORQUE: 32.5 Nm + 2.5 Nm., ; T e T a0 G s e
21| - WATERIAL 1.4301 ANNEALED WITHIN THE SEALING AREA PERMISSIBLE Gl FosatoeT | 20160509 | eprat | i | chaabt 130 GR-BL/ENe
g2 W[~ SURFACE OF THREAD AND TIGHTNING CONE COMPLETELY HETTED e R N R e e e T e e o o e
e WITH SHELL RISELLA X430 e s Ty “TIGH PRESSURE OISR PS-HPS4 Sheet/Bl
28 n n n n en/de | UG 33.2 BOSCH | HOCHDRUCKSENSOR PS-HPS4 | /]
S - - Scale/M.stdb Doc. type DP/TD Ind. |Format
52 DF?AF?EBDIRAVEiS NjMSBER . %F?DIERBI\EMBBESQEB PSTYHPFE)S4 : 2610/\&215%8? 0 6@ /0l OFFER DRAWING AG%D O 261 AgO 489 001 105] a2
Entwurfs-Zeichnung Beste | | -Nummer Typ Datenblatt (TKU) MNR ANGEBOTSZEICHN. [Rep!. for [Rep!. by
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