©Bosch Engineering GmbH. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl.

Jeder Verfuegung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung,
Weitergabe sowie fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

ributing,

as well as in the event of opplications for industrial property rights.

©Bosch Engineering GmbH. All rights reserved, also regarding

any disposal, exploitation, reproduction, editing, dis

DEUTSCH AS-2-18-35-PN (RED)
— DEUTSCH AS-2-18-35-PB (BLUE)

DEUTSCH AS-2-18-35-PA (YELLOW) —

19 +0.25

39.8 +0.25

GENERAL DESCRIPTIONS AND REFERENCES FOR THE DRAWING:
165.6 +0.25 Allgemeine Angaben und Hinweise zur Zeichnung:

THE ELECTRONICAL ENGINE CONTROL UNIT (EECU) CAN DEVIATE FROM THIS DRAWN CONSTRUCTION IN NOT
1 () () () — DIMENSTONED NON-FUNCTIONAL GEOMETRIES.

1 //’ i Das elektronische Steuergeraet (SG) kann in unbemassten nicht funktionsrelevanten Geometrien von der
o B I | e O | O | O | Y | R | | B | R =\ B Darstellung in dieser Zeichnung abweichen.

[T HAS TO BE ASSURED IN MOUNTING POSITION THAT WATER CANNOT INFILTRATE THROUGH WIRING
HARNESS [NTO THE EECU.
Es muss im Einbau sichergestel |t sein, dass ueber den Leitungsstrang kein Wasser in das SG gelangen kann.

() C

(
(

(
(
() C

[T HAS TO BE ASSURED [N MOUNTING POSITION THAT THE PCE AND THE SEALING IN THE REVOLVING

GROOVE DO NOT GET SUBMERGED IN WATER.

Es muss im Einbau sichergestel |t sein, dass das DAE und die Dichtung im umlaufienden Nutbereich nicht in
Wasser getaucht werden.
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ECU FULFILLS REQUIREMENTS ACCORDING TO PROJECT SPECIFIC TCD.
PERMITTED APPLICATION AREA: ACCORDING TO ENVIROMENTAL CONDITIONS SPECIFIED IN PROJECT
SPECIFIC TCD.
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— MIS 5@:.4 P Motoraport _ @g@u{l —_-] = /]_ PERMITTED MOUNTING LOCATION: CHASSIS AND ENGINE COMPARTMENT,SO THAT THE ENVIRONMENTAL
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o r - = CONDITIONS SPECIFIED IN PROJECT SPECIFIC TCD ARE COMPLIED WITH.
] + | T SG erfuel It Anforderungen nach pro jektspezifischer TKU.
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/ulaessiger Einsatzbereich: Gemaess der in pro jektspezifischer TKU definierten Umweltbedingungen.
/ulaessiger Anbauort: Karosserie und Motorraum, so dass die in der pro jektspezifischen TKU beschriebenen
A Umwe [tbedingungen eingehalten werden.
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6 7 10 +0.05 MOUNTING ECU IN VEHICLE:
Einbau SG im Fahrzeug:

. . ¢ THE FASTENING OF THE ECU IN THE VEHICLE HAS TO BE DESIGNED IN A WAY THAT BOUNCING OF
143.6 +0.05 ¥ A-A ECU AGAINST OTHER VEHICLE PARTS AND EVENTUALLY ADDITIONAL FASTENING ELEMENTS OF THE EECU
- —= CANNOT OCCUR. FOR THE FASTENING OF THE ECU WITH THE MOUNTIG HOLES A TORQUE OF 1.2 Nm MUST BE USED.
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Die Befestigung des SG im Fahrzeug muss so ausgefuehrt werden, dass ein Prellen des SG gegen andere
‘ - - ///—\\\‘ﬂmtjjl/ Fahrzeugteile und eventuell zusaetzliche Befestigungselemente des SG ausgeschlossen ist.
= T n > I 07 , Zur Befestigung mittels der 8 Befestigungsbohrungen muss ein Drehmoment von 1,2 Nm verwendet werden.
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% I | IT HAS TO BE ASSURED THAT AIR (VELOCITY 1 M/S MIN) CIRCULATES AROUND THE ECU AT ALL TIMES.
)

I M3 Es muss sicher gestel |t werden, dass das Steuergeraet immer mit Luft (Mindestgeschwindigkeit | m/sl umstroemt wird.

MOUNTING HOLES M3 x 4.5 (8x)

THE PERMITTED MECHANICAL INTERFACES TO VEHICLE AND RESULTANT LOAD ON COVER AND BOTTOM

HAVE TO BE DISCUSSED WITH BOSCH ENGINEERING GmbH [N CASE OF DEVIATIONS FROM THIS

DRAWING.

Die zulaessigen Schnittstellen zum Fahrzeug sowie die resultierenden Kraefte auf Deckel und Boden sind
1 im Falle von Abweichungen von dieser Zeichnung mit Bosch Engineering GmbH abzust immen.,

PRESSURE COMPENSATION ELEMENT (PCE)
Druckausgleichselement (DAE)
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| WIRING HARNESS PLUG:
! T Kabe Ibaumstecker:

Seste NUMBER\L’”“W* © BoscH THE WIRING HARNESS PLUG 1S NOT INCLUDED IN DELIVERY:

Beste | |nummer M550.4P I Der Kabelbaumstecker gehoert nicht zum Lieferumfang:

CONSECUTIVE PART NUMBER
fortlaufende Teilenummer F 02U V02 966-0L #xxxx
Made in Germany

WIRING HARNESS NEEDS TO BE FIXED MECHANICALLY AT THE AREA OF EECU IN A

WAY THAT EXCITATION OF ECU HAS THE SAME SEQUENCE.

Kabelbaeume sind im Bereich der Anbaustelle des SG mechanisch so abzufangen, dass
eine phasengleiche Anregung des SG erfolgt.
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HANDL ING general tolerances for/Allgemeintoleranzen fuer

] {§§ §§} MAXIMUM INTERNAL TEMPERATURE ACCORDING TCD.
ELECTROSTATIC SENSITIVE lin. dim./L.-nasse| radii/Radien | angles/Winkel

WATER PROTECTION ACCORDING TCD.
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CUSTOUER NUWBER | | INK NOWN/ unbek annt o o e

OBSERVE PRECAUTIONS FOR Eigenschaft gegen Eindringen von Feuchtigkeit gemaess pro jektspezifischer TKU.
N J

ATTENTION ) Maximale Innentemperatur gemaess pro jektspezifischer TKU.
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