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Codierung nach Wah! des Zulieferers
CODING ACCORDING TO THE SUPPLIER
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RB-Gewaehrleistung fuer die Funktion des Stecksystems nur bei

+0.6

Verwendung der in dieser Angebolszeichnung vorgeschriebenen
Gegenstecker-Systemtei le

RB WARRANTY WILL COVER THE FUNCTION OF THE CONNECTOR SYSTEM
ONLY [N CASE OF COMBINATION WITH OPPOSITE CONNECTOR SYSTEM
PARTS ACCORDING TO THIS OFFER DRAWING

21.5

Gegenstecker nach AMP-Zeichnung 967 616, Codierung A, Stand:29.07.96
OPPOSTTE CONNECTOR ACCORDING TO AMP-DRAWING 967 616, CODING A;DATE:0//29/96

S\

%@
©

(1

—

TN

\-//

i/

'J:

IP1S steigende Kennlinie
IP2S fallende Kennlinie
PIN ASSIGNMENT FOR:
IP1S WITH RISING
CHARAKTERISTIK

[P2 WITH FALLING
CHARAKTERISTIK

I M- Motor -

2 | 1PM Pot i -

3 JUIP Pot i+

4 M+ Motor+

5 | IPZS PotiZ

6 |IPIS Potil

Weitergabe sowie fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

© Robert Bosch GmbH. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl.
Jeder Verfuegung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung,
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any disposal, explaitation, reproduction, editing, distributing,
as well as in the event of applications for industrial property rights.

© Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding
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Durchstroemungsrichtung [Druckgefael le)
THROUGH-FLOW DIRECTION (PRESSURE DROP)
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Z/INDICATION OF ORIGIN / Herkunf'tsbezeichnung

GERMANY ALLOWED / zulaessig

[TALY ALLOWED / zulaessig

T

Geometrie nach Wah! des Zulieferers
GEOMETRY ACCORDING TO THE SUPPLIER
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Verantwortung fuer die Applikation im Rahmen der TKU Y 289 KOO 025 und des Einbauhinweises

Y 289 KOl 373 liegt beim Kunden.

THE CUSTOMER IS5 RESPONSIBLE FOR THE THROTTLE BODY APPLICATION ACCORDING TKU Y 289 KOO 025

AND MOUNTING CONDITIONS Y 289 KOl 373,
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general tolerances for/Allgemeintoleranzen fuer
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