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Erweiterungskarte FlexIO

Die Erweiterungskarte FlexlO erweitert die Funktio-
nen des pLC Test Systems um sechs vielseitige
Kanile, die verschiedene Signaltypen, einschlieBlich
analoger und digitaler Signale, verarbeiten kénnen.
Es ermoglicht die Manipulation unterschiedlicher Si-
gnalarten wie PWM und SENT und unterstitzt kom-
plexe Konfigurationen fiir anspruchsvolle Test-Szena-
rien.

Mit Funktionen wie Fehlersimulation und flexibler Si-
gnalverarbeitung ist die Erweiterungskarte ideal fir
Anwendungen in der Automobil- und Ingenieurtech-
nik, bei denen Prazision und Anpassungsfahigkeit
entscheidend sind.

Technische Daten

Kanaltyp ~ Spezifikationen

ADC Eingangsspannung 0 bis 56 V + 100 mV
DAC Ausgangsspannung 0 bis 5V + 50 mV
DOut Ausgangsspannung 12 V oder hochohmig

PWM-Out  Frequenz 0.1 bis 25,000 HZ + 0.05 %
Tastverhaltnis 0 bis 100 % + 0.5 %
Ausgangsspannung 0, 3.3 bis 12 V oder hochohmig

PWM-In Frequenz 1 bis 20,000 Hz + 0.5 %
Tastverhaltnis 0to 100 % + 1 %

SENT Sensortypen der SAE J2716 Norm
Ticklange 2 bis 90 ps
Nachrichtentyp Short 8, Enhanced 12 oder 16 Bit
Multiplexing
Fehlersimulation

» Erweiterung um 6 zusatzliche Kanale, frei wahl-
bar zwischen ADC, DAC, DOut, PWM, SENT

» SENT-Signale nach SAE J2716 Norm von 2016
mit integrierter Fehlersimulation

» Manipulation von Analog-, PWM- und SENT-Si-
gnalen

Flankensteilheit fiir DOut, PWM-Out, SENT

Output Bedingungen trise tfall
max max

0V/3.3V  Ulow=0.5V, Uhigh=2.5V, 120ns  120ns
RL = 390 Ohm

0V/5V Ulow=10.5V, Uhigh=4.1V, 312ns 66ns
RL = 390 Ohm

0V/12V  Ulow=1.2V, Uhigh=10.8V, 58 ns 120 ns
RL = 390 Ohm

Um die Flankensteilheit zu bestimmen, wurden ei-
ne obere (Uhigh) und eine untere (Ulow) Schwel-
lenwertspannung definiert. AnschlieBend wurde
die maximale Zeitspanne ermittelt, die flr einen
Schaltvorgang bendtigt wird, um von einem Span-
nungsbereich in den anderen zu wechseln. Ein
Lastwiderstand RL von 390 Ohm wurde ausge-
wahlt.

Rechtliche Einschrankungen

Generell gesperrt sind direkte und indirekte Ge-
schafte mit Hochrisikolandern, darunter Russland,
Belarus, Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, Libyen, Af-
ghanistan und bestimmte nicht von Regierungen
kontrollierte Regionen der Ukraine. Diese Liste
kann sich im Zuge geopolitischer Entwicklungen
andern.
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Sensor

Manipulation

Das Manipulations-Modul dient zum Manipulieren
von Analog-, PWM- und SENT-Signalen. Hierzu wird
das jeweilige Signal Ulber einen der sechs Kanale
eingelesen, manipuliert und anschlieBend lber
einen der sechs Kanale ausgegeben. So kdnnen bis
zu drei Manipulationen gleichzeitig durchgefiihrt

werden.

pulC Test System

Manipulieren lasst sich die Ausgangsspannung der
Analogsignale, die Frequenz, das Tastverhaltnis
und die Ausgangsspannung des PWM-Signals sowie
die Fast Channel Daten des SENT-Signals. Eine Li-
mitierung der SENT-Daten ist durch Definition der
Maximum- und Minimum-Werte moglich.
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Die PWM-Signale konnen der Tabelle entsprechend
eingestellt und invertiert werden. Auch komplexe
PWM-Signale aus bis zu sieben Teilsignalen lassen
sich erzeugen. Frequenz und Tastverhaltnis der
Teilsignale sind frei einstellbar.
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